Datenblatt

HP P244 Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll) /

Kostenguinstige Produktivitat mit einem grof3en Bildschirm

Mehr von lhrer Arbeit am Bildschirm

ohne Ubermaligen Wechsel zwischen ezt s soms
den Fenstern sehen Sie auf dem

stilvollen, modernen HP P244 60,45
cm (23,8 Zoll) Monitor. Er erganzt lhren
modernen Arbeitsplatz mit einem
eleganten Profil, IPS-Bildschirm und 3-
seitigen Micro-Edge-Rahmen und
bietet gleichzeitig erstklassige
Prasentationsfunktionen und
erweiterte Anschlussmaglichkeiten.

Optimale Bildqualitat fir alle Ihre Inhalte

« Navigieren Sie muhelos durch Dokumente und Tabellenkalkulationen und arbeiten Sie in mehreren
Anwendungen nebeneinander auf dem Full-HD-Bildschirm mit 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale und mit einer
brillanten Auflésung von 1920 x 1080 Pixeln.

Eine Schénheit um jeden Preis

« Setzen Sie einen neuen Standard in Sachen Stil dank eines schlanken Designs mit einem 3-seitigen Micro-
Edge-Rahmen fir unbegrenzte Sichtlinien und praktisch nahtlose Multi-Display'-Setups. Mit einem
Blickwinkel von 178° sehen Sie den Bildschirm von fast jedem Punkt im Raum aus klar und deutlich.

Vielseitige Konnektivitat

« Verbinden Sie sich tUber die HDMI- und DisplayPort™-Anschlisse schnell mit Ihren Geraten und zusatzlichen
Displays. Profitieren Sie von der Kompatibilitat mit alteren Geraten Uber den VGA-Anschluss.

Merkmale

« Schliel3en Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder lhren HP Thin Client direkt hinter dem Display
an. Mit einem integrierten Netzteil sorgen Sie fiir Ordnung.

« Filtern Sie Blaulicht und verschieben Sie die Farben in ein warmeres Spektrum fir eine komfortablere
Darstellung im HP Modus fur Licht mit niedrigem Blauanteil. Stellen Sie die Neigung fiir eine optimale Sicht
ein.

» Nutzen Sie wertvollen Schreibtischplatz mit Montagemaglichkeiten, die durch das 100 mm VESA-Muster
ermaoglicht werden.

« Profitieren Sie von einer individuellen Gesamtlésung mit Optionen, die fur lhren Bildschirm entwickelt
wurden, wie z. B. die HP S100 Speaker Bar, die einfach an der unteren Blende befestigt werden kann, um
Stereo-Audio hinzuzufiigen, ohne dass Unordnung auf dem Schreibtisch entsteht.

« Beijedem ENERGY STAR®- und TCO-zertifizierten, EPEAT® Silver-registrierten und halogenarmen Display
spielen Energieeffizienz und Umweltvertraglichkeit eine entscheidende Rolle.

« Verwalten Sie Ihren Bildschirm und lassen Sie ihn fir sich arbeiten. Der HP Display Assistant ermdglicht es
lhnen, die GroRe der Bildschirmpartitionen schnell zu andern, so dass Sie in verschiedenen Bereichen des
Bildschirms arbeiten kénnen. AuRerdem hilft er Ihnen, Diebstahl zu verhindern, indem er einen Bildschirm
dimmt, der ohne Genehmigung getrennt wurde.

« Wir sind nur einen Klick oder Anruf entfernt. Dank standardmal3iger dreijahriger beschrankter
Herstellergarantie konnen Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu
erweitern, wahlen Sie einen optionalen HP Care Service.



HP P244 Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll) Tabelle mit Spezifikationen

Anzeigegeratetyp IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
AnzeigegroRe (diagonal) 23,8 Zoll

Sichtwinkel 178° horizontal; 178° vertikal

Helligkeit 250 cd/m?!

Kontrastverhaltnis 1000:1 statisch; 10000000:1 dynamisch’
Antwortverhéltnis 5 ms Grau zu Grau'

Produktfarbe Schwarz

GroRenverhaltnis 16:9'

Systemeigene Auflésung FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)

Unterstiitzte Auflésungen

800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x S00; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 720;
1280x1024; 1024 x 768

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; On-Screen-Bedienelemente; Plug-and-Play;

Anzeigefunktionen Benutzerprogrammierbar

Bedienelemente ert]ﬁ;s,ﬁﬁg?hietz;EFi?]rgbaStEg;UCE)LU;r;)gltsB;elsiE;J/Aeth;;BAiEzS:iegueer:]uondgi]; Informationen; Eingabesteuerung; Verwaltung; Men(;
Eingabesignal 1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstitzung); 1 HDMI (mit HDCP-Unterstiitzung); 1 VGA

Umwelt Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend
Stromversorgung Eingangsspannung 100 bis 240 VAC

Energieverbrauch 21 W (maximal), 17 W (typisch), 0,3 W (Bereitschaftsmodus)

Abmessungen 53,91 x 4,19 x 32,26 cm (Nur Kopf.)

Gewicht 3,1 kg (Nur Kopf.)

Ergonomische Merkmale Neigung: -5 bis +25°

gi?'\sei?fﬁ:i?seinrichtungen Vorrichtung fiir Sicherheitsschloss?

Konformitat mit Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver

Zertifizierung und Konformitat

MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; Energy Star; FCC; GS-Zeichen; ISC; ISO
9241-307; KC/KCC; Licht mit niedrigem Blauanteil; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1
und Windows 7); PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE

Umgebungsbedingungen

Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified;?

Lieferumfang

Netzkabel; DisplayPort™-Kabel; VGA-Kabel




HP P244 Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll)

HP Zubehor und Services (nicht enthalten)

HP 3 Jahre Standard-Hardware-
Support vor Ort am nachsten /) Care Pack
Arbeitstag fiir Monitore

3 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP-Techniker am nachsten Arbeitstag fir lhr
IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.




HP P244 Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll)

FuBnoten fiir Text

1 Jedes Display separat erhaltlich.

2 HP Desktop Mini, HP Chromebox und HP Thin Client sind separat erhéltlich. Erfordert HP B300 PC-Montagehalterung fiir Monitore, separat erhltlich.

3 Montagehardware separat erhaltlich.

4 Jedes Zubehér separat erhéltlich. Montagehardware separat erhéltlich.

5 EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus im jeweiligen Land siehe www.epeat.net. Geben Sie im HP Store fiir Optionen von Drittanbietern unter www.hp.com/go/options den
Suchbegriff ,generator* ein, um nach Solargenerator-Zubehér zu suchen.

6 Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegerate sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind maglicherweise nicht halogenarm.

7HP Care Packs sind separat erhéltlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten
Einschrénkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den fiir den jeweiligen Service geltenden HP Geschaftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt
werden. Der Kunde kann maglicherweise gemaR landerspezifischen Gesetzen zusatzliche Anspriiche geltend machen, diese Anspriiche bleiben durch die HP Geschaftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts
unberdhrt.

FuBnoten fiir technische Daten
1 Bei samtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsachliche Leistung kann dariiber oder darunter liegen.

2 Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegerate sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind maglicherweise nicht halogenarm.
3 Schloss ist separat erhaltlich.

Anmeldung zum Aktualisierungen hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen kénnen sich jederzeit ohne vorherige Ankiindigung andern. Die Garantien fur HP Produkte und Services werden
ausschliel3lich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehorigen Garantieerklarung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusatzliche Garantie dar. HP haftet nicht far
moglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus
nach Landern finden Sie unter www.epeat.net. Den HP Store mit Angeboten von Drittanbietern fiir Solarenergie-Zubehdr finden Sie unter www.hp.com/go/options.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehdrde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken I
von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Landern.
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