
LED-Standleuchte MAULjet

Werte für Katalog

Beleuchtungsstärkemessung in Abhängigkeit zum Abstand Jet 82574

Leuchtabstä
nde [cm] -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

60 cm 520 900 1360 1880 2360 2560 2360 1880 1360
85 cm 580 740 940 1120 1240 1280 1240 1120 940

110 cm 480 580 660 720 760 780 760 720 660

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm]
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Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand
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Leuchtdichte 60° L [cd/m²]

4.000

1.000

10.000

15.000

25.000

50.000

Leuchtdichte 60°                                         L [cd/m2]Lichtverteilungskurve

0° 15° 45°30°45°

C0-C180 C90-C270

15° 30°

120°

105°

90°

60°

75°

120°

105°

90°

60°

75°

cd/klm

160

200

120

80

Lichtverteilungskurve

• Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
• Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
• Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
• Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
• Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
• Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
• Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Nach oben: 1520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand - Nach
unten: 1280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand

Beleuchtungsstärke Leuchte:

Nach unten: 4000 Kelvin (neutralweiß), Nach oben: 4000 Kelvin (neutralweiß)Farbtemperatur je Lichtquelle:
2Anzahl Lichtquellen:
E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
21 kWh/1000 h, 21 kWh/1000 hGewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:
50000 h, 50000 hLebensdauer je Lichtquelle (L70B50):
2617 Lumen, 3218 LumenNutzlichtstrom je Lichtquelle:
StandfußFuß:
Säule: Aluminium - Klemmfuß: StahlMaterial:
Höhe: 195 cm - Säule: 2,8x4,7 cm - Kopf: 95x9,8x3,7 cm - Fuß: 50x22,5x7 cmMaße:
LeuchtenkopfPosition Schalter:

• Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und
ausgewogen

• Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
• Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
• Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie

nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung
sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjet



• Garantie: 2 Jahre

Gewicht (kg)Packungsmaße/cm/VEVE.SchutzklasseKabellänge
ca.

ZollcodeEAN-CodeFarbeArt .- Nr.

9,204 kg120,5 x 32 x 131 St.I
Schutzkontaktstecker

1,80 m940520994002390081092weiß825 74 02

9,204 kg120,5 x 32 x 131 St.I
Schutzkontaktstecker

1,80 m940520994002390075565silber825 74 95


