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KOLLEKTION GAIA Struktur
Spanplatte, Stärke 15 mm, P2 Typ E1 Klasse 
gemäß Norm EN 13986

Runde Sitzbank
Maße Sitzfläche
H 45,5 x B 53,5 x T 53,5 cm
Maße
H 45,5 x B 57,5 x T 57,5 cm
Abmessungen Packstück
H 16 x B 60 x T 56 cm

Bruttogewicht
5,94 kg
Nettogewicht
4,98 kg

Bruttogewicht
6,70 kg
Nettogewicht
5,96 kg

Bruttogewicht
4,70 kg
Nettogewicht
4,12 kg

Bruttogewicht
9,52 kg
Nettogewicht
8,48 kg

Ovale Sitzbank S
Maße Sitzfläche
H 45,5 x B 49 x T 38 cm
Maße
H 45,5 x B 49 x T 38 cm
Abmessungen Packstück
H 16 x B 55 x T 40 cm

Ovale Sitzbank M
Maße Sitzfläche
H 45,5 x B79 x T 38 cm
Maße
H 45,5 x B 79 x T 42 cm
Abmessungen Packstück
H 16 x B 79,5 x T 40 cm

Ovale Sitzbank L
Maße Sitzfläche
H 45,5 x B 118 x T 38 cm
Maße
H 45,5 x B 118 x T 42 cm
Abmessungen Packstück
H 16 x B 119 x T 40 cm

Bezug
Stoff: 100 % Polyester, 370 g/m²
Samt: 100 % Polyester, 300 g/m²
Kunstleder : 79% PVC, 21% PES, 520 g/m²

Polsterfüllung
Sitzfläche: Polyurethanschaum 30 kg/m³, Stärke 80 
mm, Mit Polyesterwatte überzogen 150 g/m²

Gestell
ø 19 mm, aus lackiertem Stahlrohr mit 
Epoxybeschichtung in mattschwarz

Logistik
Zerlegte Lieferung, einfache Montage von Sitz und 
Füßen in 5 Minuten

Pluspunkte
Kleinere Modelle können auch als Fußstütze 
dienen!

Polyurethanschaum

Komfort & Mobilität! 1 00%

22 %
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BEZEICHNUNG BLAU GRÜN ELFENBEIN MAUSGRAU BRAUN SAFRAN ROST

RUNDE BANK GAIA FUß SCHWARZ STOFFBEZUG GBRT.01.06 GBRT.01.08 GBRT.01.12 GBRT.01.14 GBRT.01.16 GBRT.01.20 GBRT.01.27

OVALE BANK GAIA S FUß SCHWARZ STOFFBEZUG GBOST.01.06 GBOST.01.08 GBOST.01.12 GBOST.01.14 GBOST.01.16 GBOST.01.20 GBOST.01.27

OVALE BANK GAIA M FUß SCHWARZ STOFFBEZUG GBOMT.01.06 GBOMT.01.08 GBOMT.01.12 GBOMT.01.14 GBOMT.01.16 GBOMT.01.20 GBOMT.01.27

OVALE BANK GAIA L FUß SCHWARZ STOFFBEZUG GBOLT.01.06 GBOLT.01.08 GBOLT.01.12 GBOLT.01.14 GBOLT.01.16 GBOLT.01.20 GBOLT.01.27

BLAU

BRAUN

GRÜN

SAFRAN

ELFENBEIN

ROST

MAUSGRAU

STOFFAUSFÜHRUNG

Bezugsspezifikationen
Stoff
100 % Polyester, 370 g/m²

Abriebfestigkeit der Beschichtung
(Test Martindale)
120 000 Zyklen

Lichtbeständigkeit
EN ISO 105-B02 : ≥ 5

SVHC 155 chemisch, Regelung (EC)
n.º 1907/2006
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SCHWARZ

ANTHRAZIT

GRAU

ROSE

BLAU

ROT ROST

GRÜN

BEZEICHNUNG SCHWARZ GRAU BLAU GRÜN ANTHRAZIT ROSE ROT ROST

RUNDE BANK GAIA FUß SCHWARZ SAMTBEZUG GBRV.01.01 GBRV.01.02 GBRV.01.06 GBRV.01.08 GBRV.01.11 GBRV.01.17 GBRV.01.18 GBRV.01.27

OVALE BANK GAIA S FUß SCHWARZ SAMTBEZUG GBOSV.01.01 GBOSV.01.02 GBOSV.01.06 GBOSV.01.08 GBOSV.01.11 GBOSV.01.17 GBOSV.01.18 GBOSV.01.27

OVALE BANK GAIA M FUß SCHWARZ SAMTBEZUG GBOMV.01.01 GBOMV.01.02 GBOMV.01.06 GBOMV.01.08 GBOMV.01.11 GBOMV.01.17 GBOMV.01.18 GBOMV.01.27

OVALE BANK GAIA L FUß SCHWARZ SAMTBEZUG GBOLV.01.01 GBOLV.01.02 GBOLV.01.06 GBOLV.01.08 GBOLV.01.11 GBOLV.01.17 GBOLV.01.18 GBOLV.01.27

SAMTAUSFÜHRUNG

Bezugsspezifikationen
Samt
100 % Polyester, 300 g/m²

Abriebfestigkeit der Beschichtung
(Test Martindale)
100 000 Zyklen

Lichtbeständigkeit
EN ISO 105-B02 : ≥ 5

SVHC 155 chemisch, Regelung (EC)
n.º 1907/2006
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SCHWARZ

WEIß

ORANGE

MAUSGRAU

BLAU

ROT LILA

GRÜN

BEZEICHNUNG SCHWARZ ORANGE BLAU GRÜN WEIß MAUSGRAU ROT LILA

RUNDE BANK GAIA FUß SCHWARZ KUNSTLEDERBEZUG GBRC.01.01 GBRC.01.05 GBRC.01.06 GBRC.01.08 GBRC.01.13 GBRC.01.14 GBRC.01.18 GBRC.01.19

OVALE BANK GAIA S FUß SCHWARZ KUNSTLEDERBEZUG GBOSC.01.01 GBOSC.01.05 GBOSC.01.06 GBOSC.01.08 GBOSC.01.13 GBOSC.01.14 GBOSC.01.18 GBOSC.01.19

OVALE BANK GAIA M FUß SCHWARZ KUNSTLEDERBEZUG GBOMC.01.01 GBOMC.01.05 GBOMC.01.06 GBOMC.01.08 GBOMC.01.13 GBOMC.01.14 GBOMC.01.18 GBOMC.01.19

OVALE BANK GAIA L FUß SCHWARZ KUNSTLEDERBEZUG GBOLC.01.01 GBOLC.01.05 GBOLC.01.06 GBOLC.01.08 GBOLC.01.13 GBOLC.01.14 GBOLC.01.18 GBOLC.01.19

KUNSTLEDERAUSFÜHRUNG

Bezugsspezifikationen
Kunstleder
79% PVC, 21% PES, 520 g/m²

Abriebfestigkeit der Beschichtung
(Test Martindale)
100 000 cycles

Lichtbeständigkeit
EN ISO 105-B02 : ≥ 5

Beständig gegen Ehydrolysate

Brandschutzklasse
UNE-EN 1021-1 : 2006 (Zigarette)
UNE-EN 1021-2 : 2006 (Flamme)
IMO MSC.307 (88) Anhang 1 Teil 8

SVHC 155 chemisch, Regelung (EC)
n.º 1907/2006

Keine Azo-Verbindungen, Beständig 
gegen Ehydrolysate Phtalate und DMF

ISO 22196 : 2011
Hemmungsquote > 99,9%
ohne Baktierenwachstum


