
CS 400/36 BP
Unsere Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp liegt ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig frei von Abgasen und

überzeugt mit kraftvoller Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag.

Bestell-Nr. 1.042-504.0

■   Bürstenloser Motor
■   Mechanische Kettenbremse
■   Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten

EAN-Code 4054278634357

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform

Führungsschiene mm 400

Kettengeschwindigkeit m/s 23

Kettenteilung 3/8"

Treibgliedstärke 1,3 mm / 0,050"

Anzahl der Treibglieder 56

Öltank Kapazität ml 160

Vibrationswert Vorderer Griff
(ΔK=1.5 m/s²)

m/s² 3

Vibrationswerte Hinterer Griff
(ΔK=1.5 m/s²)

m/s² 3,4

Antrieb Bürstenloser Motor

Spannung V 36

Leistung je Akkuladung Schnitte
max. 170 (6,0 Ah) / max. 230
(7,5 Ah)

Laufzeit je Akkuladung min
max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5
Ah)

Gewicht ohne Zubehör kg 5

Gewicht inkl. Verpackung kg 6,1

Abmessungen (L × B × H) mm 904 × 217 × 261

Ausstattung

Variante
Akku und Ladegerät nicht
inbegriffen

Führungsschiene 
Sägekette 
Kettenschutz 
Automatische Kettenschmierung 
Kettenbremse 
Ölstandsanzeige 
 Im Lieferumfang enthalten.     
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Mechanische Kettenbremse

■ Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.

Automatische Kettenschmierung

■ Optimale Schmierung der Kette für eine lange

Lebensdauer.

■ Reduziert den Wartungsaufwand.

Integrierter Öltank mit Sichtfenster

■ Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des

Füllstands.

■ Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.
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