
WD 6 P S V-30/6/22/T
Der WD 6 P S V-30/6/22/T ist ultra saugstark und energieeffizient. Mit 30-l-Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter, der auf

Knopfdruck gereinigt wird, Blasfunktion und integrierter Steckdose.

Bestell-Nr. 1.628-360.0

■   Flachfaltenfilter mit patentierter Filterentnahmetechnik
■   Filterreinigung
■   Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Anwendungen mit Elektrowerkzeugen

Technische Daten

EAN-Code 4054278661810

Energieverbrauch W 1300

Aufnahmeleistung integrierte
Steckdose

W min. 100 – max. 2100

Behältergröße l 30

Behältermaterial Edelstahl

Anschlusskabel m 6

Nennweite Zubehör mm 35

Stromart V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Farbe gelb

Gewicht ohne Zubehör kg 9,3

Gewicht inkl. Verpackung kg 12,9

Abmessungen (L × B × H) mm 418 × 382 × 693

Ausstattung

Saugschlauch m
2,2 / mit gebogenem Handgriff /
Kunststoff

Abnehmbarer Handgriff mit
elektrostatischem Schutz



Saugrohre
Stück × m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Edelstahl

Nass-/Trockensaugdüse Umschaltbar

Fugendüse 
Flexibler Saugschlauch m / mm 1 / 35

Adapter für den Anschluss von
Elektrowerkzeugen



Vliesfilterbeutel Stück 1

Flachfaltenfilter
in herausnehmbarer
Filterkassette

Steckdose mit
Ein-/Ausschaltautomatik



Filterreinigungsfunktion 
Drehschalter (Ein / Aus) 
Leistungsregulierung 
Blasfunktion 
Zwischenparkposition des
Handgriffs am Gerätekopf



Schlauchaufbewahrung am
Gerätekopf



Ablagefläche für Kleinteile 
Komfortabler 3-in-1-Tragegriff 
Kabelhaken 
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Parkposition 
Zubehöraufbewahrung am Gerät 
Ablassschraube 
Stoßfester Umlaufschutz 
Lenkrollen Stück 5

 Im Lieferumfang enthalten.

Steckdose mit Ein/Ausschaltautomatik
für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen

■ Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen

entsteht, wird direkt abgesaugt.

■ Der Sauger wird automatisch über das

Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.

Herausragende Filterreinigung

■ Starke Impuls-Luftstöße befördern per

Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den

Behälter.

■ Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.

Patentierte Filterentnahmetechnik

■ Sekundenschneller und einfachster Ausbau des

Filters durch Herausklappen der Filterkassette –

ganz ohne Schmutzkontakt.

■ Für Nass- und Trockensaugen ohne

Filterwechsel.
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